关于2021年8月26日拟对大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目等2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对乐山市金口河区水务局大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目环境影响报告表和乐山市金口河区大渡河关村坝二期堤防工程项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年8月26日-2021年9月1日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2715922
传 　 真：0833-2715922
地        址：乐山市金口河区滨河路四段133号9楼环保局919审批股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟批准的建设项目：
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目 
	金口河区永和镇新光村

起点：（103°3′20.077″，29°13′43.773″）

终点：（103°3′48.391″，29°13′47.056″）
	乐山市金口河区水务局 
	乐山市四维环保科技有限责任公司
	大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程上起四川红华实业总公司取水口边墙相靠形成封闭，下至国道G245超限检查站上游约200m高坎，形成封闭防洪保护圈，新建堤防长度1869.60m，堤型复合式混凝土堤，堤顶道路宽3.0m，堤顶超高1.0m。保护区面积共3.2k㎡，保护永和镇新光村225户居民，共535人，保护企事业单位5个，并可防止沿河水土流失。
	详见附表1

	2
	乐山市金口河区大渡河关村坝二期堤防工程项目
	金口河区永和镇关村坝

起点：（103°4′33.657″，29°15′8.359″）

终点：（103°4′51.423″，29°15′9.824″）
	乐山市金口河区水务局 
	乐山市四维环保科技有限责任公司
	乐山市金口河区大渡河关村坝二期堤防工程上起彩虹桥左岸桥头下游80m，下至关村坝一期堤防堤首，加固及新建堤防总长528.0m，其中新建衡重式堤防176.0m，加固堤防352.0m。
	详见附表2


附表1 大渡河左岸金口河区检金坝堤防工程项目

环境影响及拟采取防治措施
	  内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①合理规划设计，尽量利用现有道路

②施工结束后及时清除施工垃圾和平整侵占区域，对压实的表土进行深翻处理，恢复植被、宜林植林、宜草种草

③做好施工时施工人员践踏处的绿化工作，尽快恢复原土地利用类型，保持水土，优化生态环境。
	进行生态恢复，恢复原有植被类型

	/
	/

	水生生态
	①减少涉水施工，尽量在枯水期施工，并避开雨季，采取围堰施工方式；

②对施工人员进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识，禁止捕捞鱼类。
	/
	/
	/

	地表水环境
	①围堰基坑水经集水井收集静置沉淀后通过水泵抽取上清液排入大渡河；

②生活污水采取90m³旱厕收集，用于周边农肥不外排；

③机械设备冲洗废水经沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘不外排
	废水合理处置
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①移动噪声源应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响；

②加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；震动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声；

③夜间及午休时间禁止钢筋加工及运输；

④中高考期间整个工程禁止施工；

⑤车辆在经过环境敏感区时减速行驶，禁止鸣笛，同时定期对车辆进行保养维修
	不受到噪声相关的环境投诉
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建设中做到规范管理，文明施工，执行“六必须”、“六不准”相关要求
	达标排放
	/
	/

	固体废物
	①工程弃土堆放于临时堆渣场，后期用于堤后回填；

②建筑垃圾集中收集，对可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾集中堆放，施工后期全部回填至防洪堤背侧；

③生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理
	处理合理，去向明确
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①所有机械维修及加油服务均不在施工区域进行，全部委外在修理站及加油站进行；

②按操作规程施工，禁止野蛮施工；

③加强机械车辆维护保养，确保能够正常使用；

④一旦发生泄露事故，应立即停止施工，并采取相应应急措施，减缓对外环境的影响。
	未发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	水土保持等
	①施工区域设置排水沟、边坡等；

②临时堆渣场采取防雨布覆盖、大块石压边的形式进行临时遮盖；

③在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。

④施工结束后，地表停止扰动，拆除施工期临时建筑，进行迹地恢复，采取相应的绿化措施
	施工迹地得到恢复
	/
	/


附表2 乐山市金口河区大渡河关村坝二期堤防工程项目

环境影响及拟采取防治措施
	  内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①合理规划设计，尽量利用现有道路

②施工结束后及时清除施工垃圾和平整侵占区域，对压实的表土进行深翻处理，恢复植被、宜林植林、宜草种草

③做好施工时施工人员践踏处的绿化工作，尽快恢复原土地利用类型，保持水土，优化生态环境。
	进行生态恢复，恢复原有植被类型

	/
	/

	水生生态
	①减少涉水施工，尽量在枯水期施工，并避开雨季，采取围堰施工方式；

②对施工人员进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识，禁止捕捞鱼类。
	/
	/
	/

	地表水环境
	①围堰基坑水经集水井收集静置沉淀后通过水泵抽取上清液排入大渡河；

②生活污水依托租用周边民房内已有生活污水处理设施处理；

③机械设备冲洗废水经沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘不外排
	废水合理处置
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①移动噪声源如空压机等应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响；②加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；震动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声；③夜间及午休时间禁止钢筋加工及运输；④中高考期间整个工程禁止施工；⑤车辆在经过环境敏感区时减速行驶，禁止鸣笛，同时定期对车辆进行维修
	不受到噪声相关的环境投诉
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建设中做到规范管理，文明施工，执行“六必须”、“六不准”相关要求
	达标排放
	/
	/

	固体废物
	①工弃土临时堆放于关村坝一期堤防中后部的低洼地带进行回填造地；②建筑垃圾集中收集，对可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾运至最近的一般工业固废填埋场卫生填埋，禁止外排；③生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理
	处理合理，去向明确
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	（1）所有机械维修及加油服务均不在施工区域进行，全部委外在修理站及加油站进行；

（2）按操作规程施工，禁止野蛮施工；

（3）加强机械车辆维护保养，确保能够正常使用；

（4）一旦发生泄露事故，应立即停止施工，并采取相应应急措施，减缓对外环境的影响。
	未发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	水土保持等
	主体工程防治区主要采取在沿岸种植植被；施工工区设置临时排水沟及沉砂池；同时在施工结束后，地表停止扰动，拆除施工期临时建筑，并进行相应的绿化
	施工迹地得到恢复
	/
	/


